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Introduktion

Manga har med mycket stort intresse fatt upp dgonen for Flexipage Akernsys

Flexipage Alert ar det nya personsokningssystemet pa den Svenska marknaden.

Det ar utvecklat med 6ppna protokoll fér maximal flexibilitet samt har enruokiist som gor
det mycket enkelt och darmed billigt att installera systemet. Sandaraka kopplas in ert
befintliga natverk via TCP/IP.

Det gar enkelt att expandera systemet med:
Ingdngsmoduler for digitala ingangar
Kommunikationsbrygga mot SMS och SDS for TETRA, (Rakel)
Overfallslarm
Anslutning till Brandlarmscentral.
Utsandning av E-mail till personstkare

Personsokning ar Kostnadseffektivt, Diskret samt ett mycket effektivt korkationismedia
speciellt nar flera personer ska nas.

Scope Communications Ltd ar en av vara huvudleverantorer, de har utvecklat personsokning
och personsokningsystem under dryga 20 ar. Med denna kunskap i ryggen har de nu utvecklat
denna generation personsokningssystem

Ni kan er verksambhet, vi kan vara system. Tillsammans skraddarsyr vi et syste
for just Ert behov.

Kontakta garna oss med dina fragor, funderingar eller for ett kostnadgforsla
Med Vanlig Halsningar
Mats Enbom

PS Vi tror att ni kommer bli glatt 6verraskade Gver prisnivan pa vart system —
Flexipage Alert. Att det sedan &r ett av de mest moderna systemen, med desine

kompletta funktionerna ar aven detta nagot extra. DS
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Connexions 3, 5 och Amsys 1200

De allra mest moderna personsokarsandaren pa marknaden, (se separaf) broschy

Digital Ingangsmodul VDI

VDI enheten skickar olika férprogrammerade meddelanden till Connexions 3 sandaren
nar de olika ingdngarna aktiveras. Dessa forprogrammererade meddelanden skickas
sedan till en personsotkare eller en grupp av personsokare.

VDI programmerbara interface kan 6vervaka upp till 64 (4 x 16) optoisolerade DC
ingangar eller upp till 64 (4 x 16) ingangar for slutningar/oppningar eller en kombination
av dessa. VDI programmerbara interface &r modulart uppbyggt och varje modul ar
hantera upp till 16 ingangar. Total kan 4 moduler monteras och en kombination av olika
moduler kan hantera de mest skilda anvandningsomraden.

Varje ingang kan individuellt programmeras att Gvervaka de mest skilda aktiviteter.

DC modulen

16 ingangar
5-60 Volt
Spanning av/pa
Pulser 1Hz, 2Hz
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DCM Dry Contact Module

16 ingangar

Ingangs resistans: 100 Ohm max kontaktresistans
Endast spanningsfri anvandning.

Aktiveras av antingen slutning/6ppning

Overfalls/Ensamarbeteslarmsandaren Impact

Var I6sning for denna typ av larm bestar av en sandare du sétter i baltet.

Larmet sands nar en installd parameter aktiveras. Den ar smart och nmyécetaavanlig,
den sander inte bara manuellt utlésta larm utan dven automatiskt nar sa kravs, aven om
sandaren rycks ifran dig

Datalogg

Som tillval kan systemet utrustas med en logg, alla handelser i systenat ioggltid nar
dom intraffar. Detta ger vardefull information for att effektivt kunna utféra
processforbattringar.

Vid ev. klagomal ar en effektiv datalogg en ovarderlig hjalp.
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Mjukvaror

Connex Page ar en professionell mjukvara fér personsokning, den kan enkelt konfigureras f
att klara en mangd olika uppgifter.
Sokning kan ske till enskilda sokare saval som forvalda grupper av sokare.

- Obegransat antal grupper och sdkare

- Automatisk sokning via kalenderfunktion
- Aktivitetslogg

- Vidarebefodring av e-mail

Det gar normalt alldeles utmarkt att ansluta andra kommunikationsmjukvaror an Gageex
till Flexipage Alert Systemet.

Séandarovervakning

Systemet kan aven utrustas med sandardévervakning. Om sandaren slutar att cléela ski
larm till supportpersonal eller larmcentral. Aktiverat larm kan aven kopplatitiven back-
up séndare
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Produkter for utbkad tackning

UHF bandet ger en mycket effektiv radioutbredning i byggnader.
Vid mycket stora anlaggningar kan tackningen anda behova utokas.
Det kan ske med antingen:

- Ett effektsteg inkopplat som hojer sandareffekten, vi har nagra olika effgkitstvalja pa.

- Eller en slavsandare. Den tar emot séandningen fran huvudsandaren och skickar vidare
sokningen via egen sandare allt inom loppet av enstaka sekunder.
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Gateways

Gateway mellan TETRA néatverk och Flexipage Alert

TETRA gateway ar bryggan mellan TETRA natverket och Flexipage Alert.
Ett Alarm genereras genom att Er TETRA Gateway tar emot ett SDS laedel¢ TETRA
varldens motsvarighet till SMS).

Denna brygga tar emot meddelandet, checkar att avsandaren ar godkand exth gdiner
Alarm. Sedan omformas meddelandet till POCSAG for att darefter sdndas ut vi
personsokningsystemet och skicka bekraftelse till avsandaren att meddel#rigengén.

Gateway mellan Mobiltelefoni och Flexipage Alert

SMS gateway ar bryggan mellan Mobiltelefoni och Flexipage Alert.
Ett Alarm genereras genom att Er TETRA Gateway tar emot ett SMS laedee

Denna brygga tar emot meddelandet, checkar att avsandaren ar godkand exth gdiner
Alarm. Sedan omformas meddelandet till POCSAG for att darefter sdndas ut vi
personsokningsystemet och skicka bekraftelse till avsandaren att meddel#rigengén.

Sa det har med Teknik,

Ni ar experterna pa er verksamhet, men vi som leverantor tycker det &r afikfiiysta en del
av Ert expertomrade for att kunna foresla ratt I6sning.

Pa samma satt behover ni forsta en del av det vi som leverantorer erbjuder for astédlmna
olika I6sningar mot varann och vélja ratt system for Er och det som ar bast lanypatatia
inom just ert verksamhetsomrade.

Manga av Er har djup kunskap inom radiokommunikation och personsokning, sa det nedan ar
inte i forsta hand inte avsett for Er, men kanske for nagra av Er andra. Nedd@stae
resonemang ar avsiktigt forenklat i syfte att skapa en grundlaggandédésesten gar det

att fordjupa sig inom dessa omraden, kontakta oss sa forklarar vi mer eller hélhvisar

l[amplig litteratur.

Protokoll for personsokning

Det finns flera protokoll for personsokning, bade proprietétaicke proprietara
Med proprietamenas ett protokoll som endast erbjuds atilkrrkare, icke proprietanagot
som erbjuds av flera och som ofta ar standardiserad, Ett kant protokollet heteP S&R/I
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bl.a anvands for Internet detta ar ett exempel pa ett icke proppiettokoll. Manga menar
att Internet aldrig hade blivit s& stort om det hade byggts upp kring ett pragsietakoll

En vedertagen standard innebér i regel bl.a:

- Storre produktionsvolymer och darmed lagre priser pa utrustningen.
- Sakrare tillganglighet, man star inte och faller med ett fabrikattkare.
- Storre grad av nyutveckling.

Ett personsokarsystem har (minst) en ingang, + en antenn som sander Era
personsokarmeddelanden sa det finns minst 2 st protokoll i ett sddant system.

FORENKLAD BILD OVER ETT
PERSONSOKNINGSSYSTEM

Protokoll for s&dndningen till
_~"| Personsotkarna.

—
-

m—_)—

Séandare

Protokoll for Data in till
Personsokningssystemet

\ 4

Pa ingangssidan av systemet finns ofta en typ av protokoll ex. ESPA 4.4.4 som

ar ett exempel pa 6ppet protokoll. Sandaren konverterar detta data och sander ut som
personsokarmeddelandena i ett annat format, proprédgricke proprietart. Ar det
proprietart finns det troligtvis bara ett enda fabrikat att valja pa. Cittdt ttdnkas igenom.
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Vad ar POCSAG ?

POCSAG star for ” Post Office Code Standardization Advisory Group” och ar ett
icke propertart protokoll for personsdkning, det &r dven det mest spridda protokollet for
personsokning. Exempelvis ar Minicall baserat pa Poscag.

Fraga er tilltankta leverantor vilket protokoll som anvéands for personsokningen.
(Flexipage Alert har ESPA 4.4.4 pa ingangssidan och POCSAG pa sandningssidan)

Ta er en ordentlig funderare om protokollet inte ar en vedertagen standardt gar kil
investering ar stor och ni inte enkelt/billigt kan byta ut utrustningen.

Genom att valja en produkt som &r baserad pa en standard innebar
det bl.a en 6kad langsiktig trygghet att latt kunna fa tag pa produkter samt att kunna del
av nyutveckling snabbare ah om man valjer ett proprietart system

Pocsag protokollet kan hantera upp till 2 Miljoner olika RIC koder. En RIC kod kan

jamstallas med personsokarens telefonnummer, En RIC kod kan laggas in i en aller fler
personsotkare for individ eller gruppsokning. En personsdkare kan ta oftast emot mer en e
RIC kod (eller CAP kod som den ibland kallas) sa den tar mot s6kningar som sands med olika
nummer for olika syften. Ex. individs6kning, traumalarm, olika jourgrupper mm.

Ett personsokningssystem ar mycket effektivt att skicka ut gruppsokningar, Ni kan na
hundratals anvandare samtidigt inom loppet av nagon sekund som alla far information vid ett
och samma 6gonblick

Men SMS da sager nagon, forutom det faktum att det ar svart att fA operatgerargtra
leverans av meddelandet sa sands SMS ETT | TAGET. Skall ni da skickexdilifbttagare
kommer de fa meddelandet i tur och ordning, inte samtidigt.

Forklaring kring frekvens, effekt antenner och dyli kt

Frekvens mats i Hertz (svangningar/sekund) forkortas Hz, | radiosammanhang aestet m
praktiskt att mata i Megahertz (MHz eller Miljoner Svangningar/sekund). Soékeits/et sa
séander den Svenska rundradion mellan 88 MHz och 108 MHz.

Radiovagsutbredning ar en hel vetenskap, men har nedan hittar ni en del om
radiovagsutbredning kraftigt forenklat.

Frekvenser under 30 MHz gar emellanat valdigt langt, genom att den i vissauiddlar i
atmosfaren”. Men den langa rackvidden ar inte konstant 6ver tiden, sa den kan intesanvanda
for saker langdistanskommunikation. Det s.k PR bandet ligger strax under 30 MHz och
emellanat gar det att hora andra radiostationer langt ner pa kontinenten. Feekvens$0

MHz utbreder sig mera rakt, som ljus.
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Med andra ord &r det inte lampligt att anvénda frekvenser under 30MHz for personsoékning
atminstone inte for verksamhetskritisk sokning. Risken finns att den egna
personsokningssandningen stors av en annan sandare, kanske fran ett land sa langt bort som
fran Italien. Dessutom ar frekvensen inte lamplig for industrifastghsiukhus mm eftersom

den har daliga egenskaper att tranga igenom betong.

Gar man upp i frekvens tranger radiovagorna battre genom betong mm, men med 6kad
frekvens dampas radiovagorna av sadant som innehaller vatten, ex. om man har fullgod
tackning under vintertid kan fa problem vid I6vsprickningen. Skog fungerar som antemner fas
tvartom, dvs dom suger at sig radioenergi. Luft innehaller vattendimmae sttiar mindre

grad sa 6kad frekvens innebar hogre dampning.

Som ni sékert forstar s& maste man kompromissa vid val av frekvensband. Bagtdktee
tackningsomradet av en blandning av skog och byggnader sa valjs med fordel ofta 150-170
MHz bandet. For en utpraglad stadsbebyggelse, industrifastighet, sjukhus mmedtljs

fordel 400 MHz bandet. Men avvikelser forekommer, kontakta oss sa hjalper vi er

Effekt

Effekt, mats i Watt och forkortas W, en ganska vanlig missuppfattning ar att défiekeber
dubbel rackvidd.

Antag att en sandare med dito antenn sitter placerad mitt i en boll. Antag Esé@ndairens
effekt sands likformigt. Denna effekt nar da bollens yta som &rr*

Sa i teorin maste du fyrdubbla effekten for att na dubbelt sa langt. Fordubbkidyeffe
detta exempel ca 40% langre rackvidd.

Antenner , enkelt kan sagas att lagre frekvens innebar langre antenner.

Nu har man det bekymret att antennen ska fa plats i personsokaren eller pa
komradion/mobiltelefonen, en hdgre frekvens innebar stérre méjligheter till en battre
fungerande antenn, vilket innebar en forbattrad funktion. En antenn pa en lagre frekvens
maste forkortas, vilket ofta ger forsamrade egenskaper.
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Sandarantenner ar enklare i och med att det ofta inte gor sa mycket om détrbliDsit
finns s.k riktantenner att tillga som framst anvands for sandaren, dettakérstignalen i en
riktning samtidigt som den férsvagar signalen i en annan. Det finns aven rundstralande
antenner med forstarkning, aven en sadan antenn férsvagar signalen i en rikketitgri
fallet uppat.

Antenns placering

En annan mycket viktig egenskap ar antennens placering, en sandare med en frek\&ths over
MHz nar i teorin lika langt som den optiska sikten. Sa en hog antennplacering gegren la
rackvidd.

Optisk sikt fran nagra olika hojder, (férutsatt att inget skymmer)
10 meter 15 km
50 meter 29 km

100 meter 39 km

SAR varde.
Det pratas mycket om SAR varde, SAR star for Specific Absorption Rate

SAR-vardet, Specific Absorption Rate, ar ett matt pa den energi som kroppep t&ir en
sandare (ex. en mobiltelefon) &ar i narheten av kropppen och sénder.

Flera faktorer paverkar hur mycket energi kroppen tar upp. Ju kortare avstaitet ar t
telefonen, desto mer effekt tar kroppen upp. Men om du haller séndaren nagra decimeter fra
huvudet minskar den upptagna effekten till en brakdel. Aven telefonens form och material
samt antenntyp inverkar pa hur mycket av radiovagornas energi som tas upp av kroppen.
IntrAngningsdjupet minskar med hogre frekvens.

Fran en GSM900- telefon ar radiovagornas intrangningsdjup cirka 4 centoubtiEén

GSM1800- och UMTS 3G-telefoner cirka 2-3 centimeter. Forutom frekvens har ocksa
huvudets storlek och vavnadernas elektriska egenskaper betydelse. Mesbstidieras i
vattenhaltig vavnad, som hud, muskler, blod och hjarnan, daremot &r absorption i benvavnad
mindre. Likasa &ar telefonens lage och hur du héller den av betydelse.

Ev negativa langsiktiga effekter pa manniskokroppen ar omdebatterad, den diskussione
foljer vi med stort intresse, men tar inte stéllning i fragan.

En sak ar dock séker, en personsokare innehaller ingen sandare, s SAR vardet ar lika med
noll och har darigenom ingen paverkan pa manniskokroppen, dessutom innebar detta att ingen
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kanslig elektronisk utrustning paverkas vilket ar nog sa viktigt i manga sammabhaingr
sakert vid nagot tillfalle hort stérningarna fororsakade av din mobilteleforadinh.

Installation, service, utbildning och help-Desk

Installation av ett personsokningssystem i exempelvis ett sjukhus ar en kontplefkaoen
mycket tidskravande och dyr uppagift.

Men, beroende pa vilken utrustning som valjs sa kan kostnaden for installationen kraftig
reduceras.

Overvéag foljande.

Beroende pa vilken frekvens och effekt som anvands kan olika manga sandare behovas.
Forutom att sjalva sandaren kostar pengar kan kabeldragningen kosta lika. igtcket

relativt stort sjukhus i Sverige kan ha upp till 100 st séndare som var och en ska anslutas. Om
en frekvens pa 400 MHz hade valts hade istéllet kanske bara 3 — 5 st séandare behovts,

Ni behdver inte riva era gamla kommunikationssystem, Flexipage Alerbkamankopplas

med er redan befintliga infrastruktur, telefonsystem, befintliga kabelargayniill
Overvakningssystem, patientkallelse system mm.

Underhall

Forebyggande underhall och felavhjalpande underhall skraddarsyr vi tillsamnhes sde
att det passar Er och Era behov.
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