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Larmsändaren kan avge larm på flera olika sätt bl.a genom larmknappar, rycklarm, inaktivitets-
larm som känner av acceleration och reagerar på horisontella, vertikala och lutningsrörelser, funktio-
nen är fullt programmerbar och startar inte sin nedräkningssekvens förrän programmerade kriterier 
nåtts. Nedräkningssekvensen kan avge en varningssignal innan enheten avger larm. 
 
Den inbyggda summern ger tydlig information vid olika parameterförändringar.  Test eller ”heart-
beat” sändningar kan programmeras om så önskas och även larm kan sändas vid låg batterinivå.  
Impact överfallslarmsändare drivs av ett kraftfullt inbyggt batteripaket som ger upp till 7 dagars 
driftstid. Enheten har en intelligent laddningsövervakning som ger en snabb (mindre än 1 timme) och 
säker laddning. 
 

Inomhuspositionering 
Som del i ett helt unikt koncept fås nu möjligheten att även kunna inomhuspositionera denna enhet. 
Kontakta oss för mer detaljer 
 

Impact larmsändare har en im-
ponerande mängd funktioner in-
klusive en lång räckvidd på upp 
till 1 km i industrimiljö. 

Nu med Bluetooth option för inomhuspositionering 
 

Egenskaper 
 
· Rycklarm för automatisk larm-

sändning, oöverträffad säkerhet 
för personer i fientliga miljöer 

 
· Programmerbart 

inaktivitetslarm 
 
· Ergonomiskt, slagtåligt hölje 
 
· Bakgrundsbelyst display med 

funktionsindikering 
 
· Två larmknappar som möjlig-

gör manuell sändning av 3 olika 
larm 

 
· Lösenordsskyddad programme-

ringsfunktion 
 
· Snabbladdare 
 
· Levereras med tåligt läderhöls-

ter 



 

För mer information,  kontakta oss eller er återförsäljare 
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Rörelsesensor 
Rörelsensorns ”inaktivitetstid är programmerbar mellan 5 
sekunder och 30 minuter. Det finns även tre fördefinierade 
tidsintervall (kort/medel/lång) som användaren själv kan 
ställa in ex. vid lunchrast. 
Enheten varnar med ljudsignaler innan den skickar ett  
inaktivitetslarm. Användaren har då möjlighet att röra sig 
för att förhindra att larmet sänds iväg.  
 

Inomhuspositionering 
Ett helt unikt koncept. 
Larmsändaren (med Bluetooth option) kan enkelt positione-
ras inomhus. Larmsändaren positioneras kontinuerligt via 
speciella Bluetooth-noder, vid larm från larmsändaren, kan 
denna positionäven ses på  en karta, samt vidareförmedlas 
till ex. en personsökare. 
 

Aktivering 
Den Windowsbaserade mjukvaran låter dig ställa in identi-
tetskod och textmeddelanden per larmfunktion. Ett bekräf-
telsepip kan programmeras för varje larmtyp. Larm kan akti-
veras på något av följande sätt  
 
Användarstyrt   Automatstyrt  
Knapp A  Testlarm (Heart-Beat) 
Knapp B   Låg batterispänning 
Knapp A+B  Vid påslagning eller bort- 
Inaktivitetslarm  -tagning från laddaren 
Rycklarm  Vid avslagning eller vid  
   laddning 
 

Aktivering 
Användare kan välja mellan olika förinställda lägen. Ex. 
Läge 1 aktiverar A & B knapparna, Läge 2 aktiverar knap-
parna & rörelsesensorn. Funktionen kan även spärras för 
användaren. 

Tekniska data 
Mått 74 x 27,5 x 118 mm 
Godkännanden: CE märkt och uppfyller R&TTE direktiven 
1999/5/EC, EN 300 220, EN 301 489, EN 60950 
Levereras med Läderhölster, laddbart batteri och laddare. 
Driftstid  
 
Option: Bluetooth-modul för inomhuspositionerig 
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